MS PIONYRSKA 1.NP
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Stavajici dvefe:

Doplnéni dverniho zamku do zarubné - nutna Uprava zarubné

TABULKA MISTNOSTI 1.NP

Cislo Jméno

101 |ZGdveri

102 |WC

103 |Schodisty

104  |Sklad

105  |Prédelna

106 Kuchyng&

107  |Mandiovna

108 |Chodba

109 |Chodna

110 |ZGdveri

m Jideina

112 |Chodba

113 |Hyg. zGzemf

114 |WC

115  |Ortopedické oddé&lent

116 (Satna

117 |Hyg. zbzemf

118 |Hema

119 |LoZnice

120  |Kanceldt

121 |Gklid

122 |Sklad

123 (Satna

124 Hyg. zGzemt

125 |Hema

126  |LoZnice

127 |ZGdvefi

128  |Jidelna

129  |Jideina

124
130 |Chodba

131 Hyg. zGzemi

132 |WC

133  |Pfedatna

134 |Satna

135  |Hyg. zGzemf

136  |Herna

136  |LoZnice
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Pripojeni do datové sité:
DopInéni SWITCHE
Datovy kabel ukoncit dat.rzasuvkou na omitku cat.6
Datovou zasuvku oznaéit EACS (EKV) 199
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1x PC 4x2x0,8
2x PS 2x1,5
Stavajici dvere:
Vyména kovani: Klika-Koule 107
105
RP
101

102

128
Napajeci pfivod pro zdroj ze stavajiciho rozvadé¢ RH
Do rozvadéce bude doplnén jisti¢ 1/6A
127
T‘ T‘ 2X
' ST >
1x PC 4x2x0,8 vAl/,
2x PS 2x1,5

Stavajici dvefe: /
Vymeéna kovani: Klika-Koule
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Vzorové schéma zapojeni

Adresovatené relé
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RS485
RS485
GND

M +12v

Vstup odchod tl.

Pfevodnik pro 4x ¢teCku
USBIRS485 r LAN
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RJ | wiNpAD 9
;USB kabel

uUSB

RS485
RS485
GND

Vzorové schéma zapojeni s navaznosti na dverni komunikatory

Adresovatené relé

Pfevodnik pro 4x ¢teCku
USBIRS485 r LAN
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Pomocny modul relé
< NO 12V [O]
88382 C GND =
DD ¥ O
X oo
Stavajici kabel k zamku bude pferusen a bude napojen do
pomocného modulu relé
Elektronicky systém kontroly vstupu - EACS
Zalohovany napajeci zdroj 12V DC
Ridici jednotka s obrazovkou 8,9", &teCkou otisku prstu a RFID
(€] Kombinovana étecka otiskd prstu a RFID, rozhrani RS485, IP65
Rozvodnice na povrch s pfevodnikem USB/RS485 a relé RS485
Elektricky otvira¢ 12V/230mA, stav. stielka
s Elektricky otvirac stavajici
] Instalacni krabice na povrch
Dvefni komunikator
Stavajici dvefni komunikator
KabeldZz
Sdruzena kabelova trasa, kabelaz dle popisu
PraflaSafe 2x1,5 (PS)
PraflaSafe 2x2,5 (PS)
PraflaSafe 3x1,5 (PS)
PraflaCom 4x2x0,8 (PC)
utPie—— UTP cat.6, UTP LSOHFR-B2ca S1d1 a1 (UTP)
—_ Trasa v li$té
—3 Trasa na pfichytkach, dle typu kabelu
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