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Napajeci pfivod pro zdroj ze stavajiciho rozvadec RO1
V rozvadéci bude vyuzit stavajici rezervni jisti€¢ 1/6A
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Pripojeni do datove sité:

Doplnéni SWITCHE

Datovy kabel ukoncit dat. zasuvkou na omitku cat.6
Datovou zasuvku oznacit EACS (EKV)
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Elektronicky systém kontroly vstupu - EACS
Zalohovany napajeci zdroj 12V DC
Ridici jednotka s obrazovkou 8,9", ¢teCkou otisku prstu a RFID
(€] Kombinovana ¢tecka otiskl prstu a RFID, rozhrani RS485, IP65
Rozvodnice na povrch s pfevodnikem USB/RS485 a relé RS485
Elektricky otvira¢ 12V/230mA, stav. stfelka
s Elektricky otvira¢ stavajici
L Instalaéni krabice na povrch
Kabelaz
Sdruzena kabelova trasa, kabelaz dle popisu
PraflaSafe 2x1,5 (PS)
PraflaSafe 2x2,5 (PS)
PraflaSafe 3x1,5 (PS)
PraflaCom 4x2x0,8 (PC)
UTPk2 UTP cat.6, UTP LSOHFR-B2ca S1d1 a1 (UTP)
— Trasa v listé
—3 Trasa na pfichytkach, dle typu kabelu
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