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1. TECHNICKA ZPRAVA SLP

1.1. Predmét projektu
Predmétem projektu je navrh elektronického systému kontroly vstupu (dale EACS) pro objekt:
Matersk4 Skola Pionyrska
ulice Pionyrska 727, 742 21 Kopfivnice

Dokumentace je zpracovana pro provadéni stavby (DPS)
Pro vypracovam projektu SLP byly k dispozici tyto podklady:
platné CSN a legislativa v dobé& zpracovani

- stavajici dokumentace SLP
- technicka dokumentace technologie SLP
- poZadavky zadavatele
- podklady stavebni a profesni PD
Tato projektova dokumentace obsahuje:
- technickou zpravu
- vykresovou ¢ast

1.2. Z&kladni charakteristika a (cel stavby

Jedna se o stavajici objekt materské Skoly, ve které bude doplnén pristupovy systém pro rodice.

Doplnénim pfistupového systému nedochézi k zasahu do konstrukéniho systému objektd, k dispoziénim zménam
¢i zméné v uzivani ¢i charakteru feSenych prostor.

1.3. Zakladni technické Gdaje

El. soustava:
Napajeci rozvody: 3/N/PE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-S

Elektronicky systém kontroly vstupu:

Napajeci zdroj EACS: sitova ¢ast-230V + 10 - 15 %, 50 Hz +/-2 %
Viystupni napéti 12 V DC

Ridici jednotka EACS: provozni napéti — 12V DC

Ctecka otisku prstu a RFID: provozni napéti — 12V DC

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Bude provedeno ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje, kde:
- Z&kladni ochrana (ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti):
Z&kladni izolace Zivych ¢asti dle prilohy A, ¢l. A.1
Prepazky nebo kryty dle prilohy A, ¢l. A.2
- Ochrana pri poruse (ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti):
Automatické odpojeni v pripadé poruchy ¢l. 411.3 az 3.6
Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani ¢l. 411.3.1
Ochrana pri poruSe (ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti) je provedena u Ustredny a pomocnych
napaject automatickym odpojenim od zdroje, u perifernich prvk( bezpe¢nym jmenovitym napétim (tj. prostory
normalni a nebezpeéné: Zivé casti zarizeni max. AC 25V, DC 60 V, u krytd max. AC 50 V, DC 120 V; prostory zvIast
nebezpecné: u krytd max. AC 12 V, DC 25 V).

Druhy prostredi, vnéjsi vlivy:
Vnéjsi vlivy jsou urceny pivodnim protokolem o uréeni vnéjSich vliva.

Vné;Si vlivy pro feSené prostory:

Vngjsi vlivy ve vnitfnich prostorech objektu dle CSN 33 2000-5-51, ed.3 jsou mimo dale uvedené:

AA5, AB5, AC1, AD1, AEL, F1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CAL,
CB1. Jedn4 se o prostory dle pisobeni vnéjsich vlivd normalni.
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Prostory s vanou nebo sprchou budou provedeny dle CSN 33 2000-7-701 ed.2
Umyvaci prostory budou provedeny dle CSN 33 2130 ed.3
Ve Skolnich u¢ebnach nesmi byt zasuvky umistény blize nez 1,5m od umyvaciho prostoru.
Venkovni, nechranéné prostory:
AA3, AA5, AB3, AB5, AC1, AD3 (AD4), AE3, AF1, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC3, BD1,
BE1, CAl, CB1.
Jedna se o prostory dle pasobeni vnéjSich vlivi nebezpecéné, zvlast nebezpecné.

1.4. Technické fe3eni a pouZité komponenty

V ramci pozadavku zadavatele je feSen navrh pfistupového systému pro vstup rodict déti do mateiské Skoly (MS).
U feSeného objektu bude provedena instalace EACS pro tfi vstupy.

V objektu budou vybaveny systémem EACS dva hlavni vstupy do matefské Skoly a jeden vnitini vstup pro zamezeni
vstupu pacient mistni ordinace do prostor, které jsou uréeny pro MS.

Jednotlivé vstupy budou vybaveny ctedkou otisku prstu se éteékou bezkontaktnich karet &i ipt RFID. Ctecky pro
hlavni vstup do objektu budou umistény na fasadé objektu, stecka pro vstup do prostor MS bude umisténa na
sténé v m.£.110. Ctecky karet budou pres rozhrani RS 485 pripojeny k Fidici jednotce, ve které budou Sifrované
ukladana data jednotlivych uzivatel( (otisk prstu ¢i RFID ¢ip).

Ridici jednotka bude umisténa v m.¢.108. Ridici jednotka bude vybavena LCD obrazovkou a &teckou otisku prstu a
RFID gipd. Ridici jednotka s obrazovkou a &teckou bude slouZit pro ukladani dat pro opravnéni jednotlivych rodisi
¢i uZivatelt. Sprava jednotlivych dat bude feSena pfimo pres fidici jednotku ¢i pres LAN sit, do které bude jednotka
pripojena.

Napajeni fidici jednotky, ctecky a zamku bude feSeno pres zalohovany napajeci zdroj 12V DC. Napajeci pfivod pro
zdroj bude proveden ze stavajiciho rozvadéce RH, ktery je umistén v m.¢.108. Stavajici rozvadéc¢ bude doplnén o
jistic 1/6/B.

Stavajici vstupni dvere do budovy MS jsou vybaveny elektrickym zamkem. Jednotlivé el. zdmky jsou ovladany pres
audio komunikator. V rdmci doplnéni pristupového systému bude provedena Uprava napojeni zamku dvefi, tak aby
byla mozZnost ovladani zamku ze stavajiciho komunikétoru i systému EACS.

Vnitini dvere (zaruben dvefi), které budou ovladany od systému EACS budou upraveny pro zapraveni el. zamku.
Stavajici dvere pro vstup do MS jsou plastové s kovanim klika-klika, v ramci instalace dojde k vyméné kovani na
klika-koule.

Komponenty systému EACS:

Software

Software pro spravu uZivatel( bude umoZnovat vazbu kaZdé opravnéné osoby na konkrétni dité. Pfi odstranéni
ditéte ze systému se automaticky zablokuji veSkeré ndvazné opravnéné osoby, ¢imz dojde k zamezeni pristupu do
objektu (pouze v navaznosti na odstranéné dité).

Softwarova moznost seskupeni déti do tfid, presun ditéte do nové tridy, popripadé jednoduché vyclenéni skupiny,
kterd ztstava & ukonguje spolupraci s MS.

Ridici jednotka

Nasténny multimedialni terminal s dotykovou obrazovkou.
Displej 8,9 kapacitni dotykovy

CPU ¢tyr jadrovy, pracovni frekvence 1,4GHz

Systém WIN 10/ Android

Chlazeni pasivni

Pamét 2GB

Kapacita UloZisté 32GB

Rozhrani: 1x Micro SD, 2x USB, 1x HDMI, 1x LAN

Napéjeci zdroj 13,8V/5A

ZaloZn{ impulzni nap4jeci zdroj 13,8V/5A v krytu a s prostorem pro akumulétor az 40Ah. Zdroj je uréen k
neprerusovanému napajeni elektrickych zafizeni vyZadujicich stabilizované napajeci napéti. Splhuje normu
EN50131. Nastavitelny dobijeci proud pro akumulator.
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Vypocet kapacity akumulatord pro zalozni zdroje

Vypocet kapacity AKU pro zalozni zdroje:

Veli¢ina Jednotky Popis

ni za 1 hod Predpokladany pocet aktivaci za 1hod/portél

Tacti S Doba tnani 1 aktivace u aktivaéniho zafizeni typu fail-secure

Izar (1z) A Spotieba zafize EACS (bez aktivaniho zafizeni-zdmku)

lfail-secure (Is) A Spotieba VSech aktivacnich prnku v aktivovaném staw - zamek standardni
lfail-safe (Ir) A Spotieba VSech aktivacnich pnku v aktivovaném staw - zamek reverzni

T hod PoZadovana doba zalozniho napajeni

Di % Cyklus provozniho zatiZzeni (doba aktivace/hod v %)/portél - fidici jednotka
C Ah PoZadavana min. kapacita AKU

K Bezpecnostni faktor poklesu kapacity AKU

Vypoéet kapacity AKU zdroje ZE1

K =
Tacti =
ni =

1,2
2 sec
100 prachodt/portal

Iz = 2,1A
Is = 0,9 A
Ir= A
D1 = Tacti * ni/3600
D1 = 0,0556 => 5,56%
Ics=1z+1s*D
lcsl= 2,15A
ler =1z +Ir
lerl= A
Ic celkem = 2,15 A
C=T*Ilc*K
Doba zalohy T = 8,0 hod
C= 20,64 Ah
1.6. Obecné pozadavky na kabelové trasy a vedeni

Pro rozvody zafizeni SLP je nutno pouzit kabely a vodice s médénymi jadry.

Jisténi a dimenzovani privodi elektrické energie pro zafizeni se provadi dle CSN 33 2000 - 4 a 5.

Musi byt dodrZzeny zsady o Uprave rozvodnych skfini, oznacovani svorkovnic, soubéhy apod.

Navrzené kabeldZe budou vedeny prevazné volné, uloZzené v elektroinstalacnich listach a trubkéch, v dutinach
podhled( pak na kabelovych prichytkach.

Provedeni kabelaZe bude odpovidat obecnym pozadavkim dle CSN 34 2300 ed.2 a CSN 33 2130 ed.3.
Predevsim je tfeba dodrZet:

Vedeni a pfisluSenstvi musi byt umisténo tak, aby neprekédZelo pfi obvyklém pouZivani prostoru, je-li
vystaveno nebezpeci mechanického poskozeni, musi byt pfimérené odolné nebo vhodné chranéno.
Vedeni musi byt uloZzeno a provedeno tak, aby bylo prehledné, s minimélnim kfiZzenim s ostatnimi
vedenimi, m& se klast svisle a vodorovné, aby bylo co nejkratsi.

Elektroinstalacni krabice, rozvadéce a rozvodné skiiné musi byt instalovany tak, aby byly pristupné.

Pfi prechodu vedeni pres dilatacni spary nutno pamatovat na prodlouzeni délky vedeni volnym uloZzenim
vodica a kabell ve smycce.

Spojeni metalickych vodi¢d musi byt provedeno tak, aby jejich pfechodovy odpor byl trvale co nejmensi.
Spojeni vodicd se musi provadét jen v krabicich, rozvodkach, rozvodnych skfinich, pristrojich a
spotrebicich.

Rozvodné skiiné musi vyhovovat danému Gcéelu a vnéjSim vlivam.

Rozvodné skiiné musi byt pfistupné z mista s rovnou podlahou a manipula¢nim prostorem min. 0,8 m,
dvitka nebo kryty musi byt oteviratelné pouze nastrojem nebo klicem.

VesSkeré podzemni prostupy do budovy je tfeba zajistit proti vnikani vihkosti do budovy. Prichody vedeni

zdmi, sténami a konstrukcemi nutno stavebné zapravit tak, aby nevznikl volny prostup mezi prostory
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nebezpeénymi a normalnimi, mezi prostory s vySSi vihkosti (AB4, AB5 a vySSi nez AD1) nutno zamezit

zatékani, dale pak mezi pozarnimi prostory — zde nutno zatésnit pozarnimi prepazkami na stejnou
odolnost jako ma prostupovana konstrukce.

Vedeni v trubkach Ize klast na povrchu (vnitini prostory), pod omitkou, v dutinach stavebnich konstrukci
apod. Trubky nutno ukladat tak, aby byla zachovana tésnost a kryti a aby se v nich neshromazdovala
voda. Polomér ohybu trubky mé& byt roven alespon 10-ti ndsobku svétlosti trubky. Napajeci vedeni mn (tj.
vedeni mezi proudovymi zdroji a od proudového zdroje k zafizeni) musi byt v samostatnych trubkach.

Pfi uloZeni vodiét pod omitku se musi upeviiovat na hruby podklad tak, aby nebyly vystaveny
mechanickému poskozeni stavebnimi pracemi. Pfi uloZeni na povrchu se musi sdélovaci vedeni upevnit
na podklad vhodnymi prichytkami ve vzdalenosti max. 50 cm, tam kde je nebezpeci mechanického
poskozeni nutno pouzit ochranu kabeld — napf. listy, trubky, apod.

Vodice se nesmi klast, zatahovat, previjet apod. pfi teplotach, pfi nichz je snizena ohebnost a hrozi jejich
poskozeni. Dolni mez je +5 °C, neni-li vyrobcem stanovena jinak.

Sdélovaci vedeni mn z kabeld Ize klast pfimo na normélné hoflavy i nehoflavy podklad a do norméalné
hoflavych stavebnich material(.

Pfi ukladani do podlahy se kabely musi chranit pred mechanickym po$kozenim dle CSN 33 2000-5-52
ed.2.

Soubéhy a kfizovani:

1.7.

Soubéhu a krizovani vedeni elektronickych komunikaci s vedenim silovym je nutno se co mozna
vyhnout.

Minimalni oddélovaci vzdalenost mezi silovymi napajecimi kabely (nn) a kabely elektronickych
komunikaci (mn) vedenych ve stejné trase (bez elektromagnetickych zabran) je 200 mm.

PoZarni ucpavky

Veskeré prostupy kabell stavebnimi konstrukcemi budou na hranici poZarnich GUsekd (pozéarné délici konstrukce)
zatésnény, zatésnéni se provadi: realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému) poZarni prepazky
nebo ucpavky dle CSN EN 13501-2+A1:2010.

V nésledujicich pripadech neni nutna pozarni prepazka a je dostatecné dotésnéni (dozdéni, dobetonovani) dle
CSN 73 0810:2016:

nesmi se jednat o prostupy konstrukcemi okolo chranénych Unikovych cest, poZzarnich, nebo
evakuacnich vytahu,

jedna se o prostup zdénou, betonovou, sadrokartonovou nebo sendvicovou konstrukci, tato konstrukce
musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou,

jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chrénicky,
trubky, apod.) s vnéjSim pramérek kabelu do 20 mm, tzn., prostup pro kabel musi byt shodny s
pramérem kabelu (pokud je vétsi je nutno pouzit pozarni prepazku),

mezi jednotlivymi prostupy pro jeden kabel musi byt vzdalenost min. 500 mm,

dotésnéni musi byt provedeno v kvalité okolni konstrukce, vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 v

celé tlouStce konstrukce.

Ucpavky musi vykazovat poZzarni odolnost shodnou s konstrukci, ve které se nachézeji (dle poZzadavku na poZarni
odolnost prostupujicich konstrukci:

El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI,

E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.
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Veskeré provedené pozarni ucpavky budou opatfeny certifikacnim Stitkem.

1.8. Stavebni vypomoc

Stavebni vypomoc bude provedena v rozsahu:

sekaci prace, tj. sekani drazek, vrtani prostupt pro kabely, kapes pro pfistroje,

dozdéni kabel. prostup(; zaomitani dozdivek, zacisténi Stukem;

hrubd vypln drézek a kapes maltou, otvor(, prostupd cihlami a maltou; zaomitanim a zacisténi povrchd
Stukem;

kompletni vymalba po stavebnich pracich,

presun, tfidéni, odvoz a kvalifikovana likvidace stavebnich odpadu a suti,

prabézny hruby uklid stavenisté, celkovy uklid.

1.9. Nakladani s odpady

Pfi provadéni stavebné montazni ¢innosti dochazi k produkci odpadu a demontovaného materialu s dalSim
vyuzitim. Kategorie odpadd, jejichz vznik se pfi stavbé pfedpoklada (dle provadéci vyhl. ¢. 381/2001 Sb. k zdkonu
¢. 185/2001 Sb.):

Cislo odpadu | Nazev odpadu Kategorie
150106 Smésné obaly 0
170401 Med 0
170402 Hlinik 0
170405 Zelezo, ocel o
170411 Kabely 0
170904 Smésné stavebni a demolic¢ni odpady bez 0
nebezpecnych latek
200121 Svételné zdroje (zafivkové) N
200136 Vyrazené elektrické a elektronické zarizeni 0
160214 Vlyrazena zarizeni neuvedena pod 160209 a 0
160203
200139 Plasty 0

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpis(. K pfejimacimu fizeni dolozi doklady o
zpusobu likvidace odpadu. Pfi provadéni stavby a nakladani s odpady se zhotovitel musi fidit:
e Zakon ¢. 185/2001 Sh. ze dne 15. kvétna 2001, o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;
e Zakon ¢. 477/2001 Sh. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném znéni;
¢ Vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vydava Katalog odpadd a stanovi dalsi
seznamy odpadd (Katalog odpadu) ve znéni pozdéjSich predpisu;
¢ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sh. ze dne 17. fijna 2001, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni;
¢ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladkach;
¢ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 352/2005 Sh. o nakladani s elektro zarizenimi a elektro
odpady;
e Zakon ¢.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny;
e Z&kon ¢.309/91 Sh. o ochrané ovzdusi;
e Z&kon ¢. 254/2001 Sb. o vodach;

1.10. Zavérecna ustanoveni

Montaz zafizeni SLP miZze provadét organizace, kterd ma pro tuto montaz prislusné opravneéni. Pracovnici musi
mit pfisludnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto ginnost dle CSN EN 50 110-1 ed.3 a musi byt proskoleni
vyrobcem nebo jim povérenou organizaci. Pfi montéZi a provozovani zafizeni je nutno dodrZovat zakladni
pozadavky k zajisténi bezpedné prace podle CSN EN 50 110-1 ed.3. VeSkeré prace na elektrickém zafizeni, tj.
udrzba, kontrola, opravy atd. mohou byt provadény pouze pfi respektovani ustanoveni normy CSN EN 50 110-1
ed.3.

Do provozu Ize uvést jen takové zafizeni, které pro3lo vychozi revizi dle CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500. Zafizeni
musi vyhovovat viem platnym pozadavkam elektrotechnickych predpist a norem CSN, musi byt pfed uvedenim do
provozu prezkouseno, zda je provedeno v souladu s dokumentaci, zda jako celek ma poZadované vlastnosti, zda
pfi jeho provozu nemdze dojit k ohroZeni zivota nebo zdravi osob a zda nerusi jina zafizeni.

Veskeré vySe uvedené revize a zkousky budou dolozeny prislusnym protokolem.

Po ukonceni montéze a vypracovani vychozi revizni zpravy bude dilo protokolarné predano odbérateli. Dilo prebira
investor nebo jeho zmocnénec.
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1.11. Soupis hlavnich technickych norem

Projektova dokumentace byla zpracovana podle platnych norem CSN a proto je tfeba i montazni prace provést

v souladu s témito normami, stejné jako s montaznimi pokyny. 3

Dokumentace je provedena podle platnych zakon( a vyhlaSek a podle predpist CSN vydanych v dobé zpracovani
PD.

CSN 33 4000 Odolnost sdélovaciho vedeni proti prepéti a nadproudu

CSN 33 4010 Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a nadproudu atmosférického pdvodu
CSN 34 2300 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody elektronickych komunikaci

CSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpegnostni systémy — Cast 11-1: Elektronické systémy
kontroly vstupu — PoZadavky na systém a komponenty

CSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpegnostni systémy — Cast 11-2: Elektronické systémy
kontroly vstupu — Pokyny pro aplikaci

CSN EN 50173-1ed.3 Informaéni technologie — V3eobecné pozadavky

CSNEN 50 174-2 ed.2 Informaéni technologie — Projektova pfiprava a vystavba v budovach

CSNEN 50 174-3ed.2 Informaéni technologie — Projektova pfiprava a vystavba vné budov

(:DSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty
CSN 73 0848/72 Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody
CSN 33 1500 (zZ4) Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opateni pro zajisténi
bezpecénosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-444: Bezpe&nost — Ochrana pred
napétovym a elektromagnetickym ruSenim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSNEN50110-2 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

Viyhlaska €. 50/1978 Sh. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

VyhlaSka ¢.246/2001 Sh, vyhlaska o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSim

VyhlaSka ¢.23/2008 Sh. Technické podminky pozarni ochrany staveb

Vyhl&Ska ¢.268/2011 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany

staveb

Zakon ¢. 262/2006 Sh., Zakonik prace

Z&kon 142/91 Sb. o Ceskoslovenskych statnich norméach - platnost a zavaznost norem ve znéni pozdéjsich

predpist

Prehled uvedenych norem a legislativy neni vycerpavajici, pfi soubéhu platnosti dvou platnych norem v dobé
zpracovani se obecné doporucuje postupovat dle noveéjsi.

2.  ZAVER
Tato technickéa zprava doplnuje vykresovou ¢ast a je nedilnou soucasti projektu.

Dokumentace je zpracovana ve stupni pro provadéni stavby. Veskeré prace provadéjte dle platnych predpisu a
CSN, pfi dodrZzeni zdsad bezpecnosti prace na zafizeni NN.

V Ostravé 06/2019
David Bouda
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