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Připojení do datové sítě:

Doplnění SWITCHE

Datový kabel ukončit dat. zásuvkou na omítku  cat.6

Datovou zásuvku označit EACS (EKV)

Napájecí přívod pro zdroj ze stávajícího rozvaděč RB1

V RB 1 bude využit stávající rezervní jistič 1/6A
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Stávající dveře:

Výměna kování: Klika-Koule

Pasivní křídlo dveří vybaveno el. zámkem
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Napojení na stávající kabel k zámku
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USB/RS485

US
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USB kabel

Vzorové schéma zapojení

WINPAD 9

LAN

Zálohovaný napájecí zdroj 12V DC

Elektronický systém kontroly vstupu - EACS

Řídicí jednotka s obrazovkou 8,9", čtečkou otisku prstu a RFID

Kombinovaná čtečka otisků prstu a RFID, rozhraní RS485, IP65

ŘJ

PraflaSafe 2x1,5 (PS)

PraflaSafe 2x2,5 (PS)

PraflaSafe 3x1,5 (PS)

PraflaCom 4x2x0,8 (PC)

UTP cat.6, UTP LSOHFR-B2ca S1 d1 a1 (UTP)

Sdružená kabelová trasa, kabeláž dle popisu

Kabeláž

RSLP
-

Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. střelka

Rozvodnice na povrch s převodníkem USB/RS485 a relé RS485

Instalační krabice na povrch

Elektrický otvírač stávajícíST

Trasa v liště

Trasa na příchytkách, dle typu kabelu


